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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

2,5 mm

26 mm

25 mm

22,5 mm

Artikel-Nr. | item code 205-0

Beschreibung

description 

Messerelektrode

Knife electrode

Maße | dimensions 26 mm 3,2 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 203-9

Beschreibung

description 

Lanzettenelektrode
starkes Blatt
Lancet electrode
strong

Maße | dimensions 25 mm 2,5mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 206-0

Beschreibung

description 

Spatelektrode

Spatula electrode

Maße | dimensions 22,5 mm 2,8 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

3,3 mm

24 mm

Artikel-Nr. | item code 207-0

Beschreibung

description 

Messerelektrode
seitliche Spitze
Knife electrode
cutting edge sideways

Maße | dimensions 24 mm 3,3 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Ø 4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

3,2 mm

2,8 mm
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

2mm

16 mm

Artikel-Nr. | item code 232-1

Beschreibung

description 

Spatelelektrode
biegsam
Spatula electrode
flexible

Maße | dimensions 16 mm 2 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 208-0

Beschreibung

description 

Messerelektrode
abgewinkelt, lanzettenförmig
Knife electrode
angular, lancet style

Maße | dimensions 17 mm 1,5 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

1,5mm
17 mm

1,6 mm

19 mm

Artikel-Nr. | item code 202-0

Beschreibung 

description 

Lanzettenelektrode
abgewinkelt, lanzettenförmig
Lancet electrode
angular, lancet style

Maße | dimensions 19 mm 1,6 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Ø 4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

1,5 mm

17 mm

Artikel-Nr. | item code 209-0

Beschreibung

description 

Messerelektrode
lanzettenförmig
Knife electrode
lancet style

Maße | dimensions 17 mm 1,5 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

2
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

23 mm

Artikel-Nr. | item code 210-1

Beschreibung

description 

Nadelelektrode

Needle electrode

Maße | dimensions 23 mm Ø 0,5 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 210-3

Beschreibung

description 

Nadelelektrode

Needle electrode

Maße | dimensions 23 mm Ø 0,8 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

23 mm

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Ø 4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

2,5 mm

Ø 0,5 mm

20 mm

5 mm

Artikel-Nr. | item code 205-5

Beschreibung

description 

Messerelektrode

Knife electrode

Maße | dimensions 20 mm 2,5 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 211-8

Beschreibung

description 

Wolframnadelelektrode

Tungsten electrode

Maße | dimensions 5 mm Ø 0,5 mm

VPE | unit	 1

Umax 4,3 kVp

Ø 0,5 mm

Ø 0,8 mm

3
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Artikel-Nr. | item code 212-2

Beschreibung

description 

Drahtschlingenelektrode
 
Wire loop electrode

Maße | dimensions Ø 10 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Ø 10 mm

Ø 4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

6 mm

15 mm

Artikel-Nr. | item code 211-1 211-2

Beschreibung

description 

Nadelelektrode (15 mm)

Needle electrode (15 mm)

Maße | dimensions Ø 0,5 mm Ø 0,7 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 211-6

Beschreibung

description 

Nadelelektrode

Needle electrode

Maße | dimensions 6 mm Ø 0,5 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 212-1

Beschreibung

description 

Drahtschlingenelektrode

Wire loop electrode

Maße | dimensions Ø 5 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Ø 5 mm

Ø

Ø 0,5 mm
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Ø 4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

Artikel-Nr. | item code 213-8

Beschreibung

description 

Bandschlingenelektrode

Ribbon loop electrode

Maße | dimensions Ø 16 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 214-1

Beschreibung

description 

Kugelelektrode

Ball electrode

Maße | dimensions Ø 2 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 214-2

Beschreibung

description 

Kugelelektrode
 
Ball electrode

Maße | dimensions Ø 4 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Ø 16 mm

Ø 2 mm

Ø 4 mm

Artikel-Nr. | item code 213-5

Beschreibung

description 

Bandschlingenelektrode

Ribbon loop electrode

Maße | dimensions Ø 12 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Ø 12 mm
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Artikel-Nr. | item code 214-8

Beschreibung

description 

Kugelelektrode
angewinkelt
Ball electrode
angular

Maße | dimensions Ø 2 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 214-9

Beschreibung

description 

Kugelelektrode
angewinkelt
Ball electrode
angular

Maße | dimensions Ø 4 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 299-2

Beschreibung

description 

Kleines Chirurgie-Set
bestehend aus
Small set for surgical 
instruments with

210-3
205-0
214-2
212-2
208-0

VPE | unit	 1

Umax 4,3 kVp

Ø 6 mm

Ø 2 mm

Ø 4 mm

Artikel-Nr. | item code 214-3

Beschreibung

description 

Kugelelektrode

Ball electrode

Maße | dimensions Ø 6 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Ø 4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes 6
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicabel for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar, autoklavierbar (134° C)
  Reusable, autoclave (134° C)

· Keramikisolierte Wolframnadel
  Ceramic insulation wolfram needle

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Artikel-Nr. | item code 223-0

Beschreibung

description 

Wolframnadelelektrode

Tungsten electrode

Maße | dimensions 20 mm Ø 0,5 mm

VPE | unit	 1

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 224-0

Beschreibung

description 

Wolframnadelelektrode
abgewinkelt
Tungsten electrode
angular

Maße | dimensions 20 mm Ø 0,5 mm

VPE | unit	 1

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 225-0

Beschreibung

description 

Wolframnadelelektrode

Tungsten electrode

Maße | dimensions 40 mm Ø 0,5 mm

VPE | unit	 1

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 226-0

Beschreibung

description 

Wolframnadelelektrode
abgewinkelt
Tungsten electrode
angular

Maße | dimensions 40 mm Ø 0,5 mm

VPE | unit	 1

Umax 4,3 kVp

Ø 4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

20 mm

20 mm

40 mm

40 mm

Ø 0,5 mm

Ø 0,5 mm

Ø 0,5 mm

Ø 0,5 mm
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Artikel-Nr. | item code 216-0

Beschreibung

description 

Nadelelektrode

Needle electrode

Maße | dimensions 29 mm Ø 0,8 mm

VPE | unit	 1

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 229-0

Beschreibung

description 

Spatelelektrode isoliert
freie Spitze 6 mm
Spatula electrode isolated
blank tip 6 mm

Maße | dimensions 22 mm 3 mm

VPE | unit	 1

Umax 4,3 kVp

3 mm

Ø 0,8 mm

Ø 4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

Artikel-Nr. | item code 227-0

Beschreibung

description 

Spatelelektrode
ovale Form
Spatula electrode
oval shape

Maße | dimensions 24 mm 3 mm

VPE | unit	 1

Umax 4,3 kVp

3 mm

24 mm

29 mm

22 mm

8
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Sterile Elektroden zur Einmalverwendung
  Disposable, sterile electrodes for single use

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

· Mindestabnahmemenge: 100 Stück
  Minimum order quantity: 100 pieces

25 mm

23 mm

Artikel-Nr. | item code 205-0s

Beschreibung

description 

Messerelektrode, steril

Knife electrode, sterile

Maße | dimensions 25 mm 3,3 mm

VPE | unit	 10

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 214-2s

Beschreibung

description 

Kugelelektrode, steril

Ball electrode, sterile

Maße | dimensions 25 mm Ø 4 mm

VPE | unit	 10

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 210-3s

Beschreibung

description 

Nadelelektrode, steril

Needle electrode, sterile

Maße | dimensions 23 mm Ø 0,8 mm

VPE | unit	 10

Umax 4,3 kVp

Ø 4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

3,3 mm

9

Ø 4 mm

Ø 0,8 mm

25 mm

Für weitere Informationen:
For more information:
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

Ø 5 mm

Ø 10 mm

Ø 2 mm

Ø 4 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

Artikel-Nr. | item code 239-1 VPE | unit	 1

Maße | dimensions Ø 5 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

Artikel-Nr | item code 239-2 VPE | unit	 1

Maße | dimensions Ø 10 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

Artikel-Nr. | item code 240-1 VPE | unit	 1

Maße | dimensions Ø 2 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Kugelelektrode
Ball electrode 

Artikel-Nr. | item code 240-2 VPE | unit	 1

Maße | dimensions Ø 4 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Kugelelektrode Ø 4 mm
Ball electrode Ø 4 mm

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Ø 4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes 10
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

Ø 0,8 mm

2,4 mm

100 mm

100 mm

Artikel-Nr. | item code 241-6 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 100 mm 12 mm Ø 0,8 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung 
description 

Nadelelektrode, abgewinkelt
Needle electrode, angular

Artikel-Nr | item code 242-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 100 mm 10 mm 2,4 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Messerelektrode
Knife electrode

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Ø 4 mm

Ø 0,8 mm

Artikel-Nr. | item code 240-3 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 100 mm Ø 6 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Kugelelektrode
Ball electrode

Artikel-Nr. | item code 241-3 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 100 mm 12 mm Ø 0,8 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Nadelelektrode 
Needle electrode

100 mm

100 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

Ø 6 mm

12 mm

12 mm

10 mm
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Ø 4 mm

2,4 mm

3,3 mm

25 mm

100 mm

10 mm

100 mm

Artikel-Nr. | item code 243-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 100 mm 10 mm 2,4 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Messerelektrode, abgewinkelt
Knife electrode, angular

Artikel-Nr. | item code 242-6 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 100 mm 25 mm 3,3 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Messerelektrode
Knife electrode

3,3 mm

 2,4 mm

100 mm

100 mm

Artikel-Nr. | item code 242-7 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 100 mm 20 mm 3,3 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Messerelektrode, seitliche Spitze
Knife electrode, cutting edge sideways

Artikel-Nr. | item code 242-8 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 100 mm 20 mm 2,4 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Messerelektrode
Knife electrode 

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

20 mm

20 mm
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Ø 4 mm

1,6 mm

2,2 mm

100 mm

100 mm

Artikel-Nr. | item code 244-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 100 mm 20 mm 1,6 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Lanzettenelektrode, feines Blatt
Lancet electrode, fine blade

Artikel-Nr. | item code 244-6 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 100 mm 20 mm 2,2 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Lanzettenelektrode, starkes Blatt
Lancet electrode, strong blade

2 mm

55 mm

Artikel-Nr. | item code 232-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 55 mm 20 mm 2 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Spatelelektrode, biegsam
Spatula electrode, flexible

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

20 mm

20 mm

20 mm

13



www.neomed.de

Tel. +49 (0) 76 85 91 88 80

Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

Artikel-Nr. | item code 246-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 120 mm 10 mm 10 mm Umax 500 Vp

Beschreibung
description 

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

Artikel-Nr. | item code 250-1 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 120 mm 15 mm 15 mm Umax 500 Vp

Besachreibung
description 

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

Artikel-Nr. | item code 250-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 120 mm 20 mm 15 mm Umax 500 Vp

Beschreibung
description 

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

Artikel-Nr. | item code 251-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 120 mm 20 mm 20 mm Umax 500 Vp

Beschreibung
description 

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Ø 4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

10 mm

10 mm

15 mm

15 mm

15 mm

20 mm

20 mm

20 mm
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

Artikel-Nr. | item code 252-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 120 mm 20 mm 25 mm Umax 500 Vp

Beschreibung
description 

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

Artikel-Nr. | item code 258-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 120 mm Ø 10 mm Umax 500 Vp

Beschreibung
description 

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

Artikel-Nr. | item code 259-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 120 mm Ø 15 mm Umax 500 Vp

Beschreibung
description 

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

Artikel-Nr. | item code 260-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 120 mm Ø 20 mm Umax 500 Vp

Beschreibung
description 

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Ø 4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

20 mm

25 mm

Ø 10 mm

Ø 15 mm

Ø 20 mm
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

Artikel-Nr. | item code 261-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 120 mm Ø 25 mm Umax 500 Vp

Beschreibung
description 

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

Ø 25 mm

120 mm

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Ø 4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes 16

Artikel-Nr. | item code 264-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 25 mm 10 mm Umax 1,3 kVp

Beschreibung
description 

Konisationselektrode
Conisation electrode

10 mm

115 mm

25 mm

Artikel-Nr. | item code 262-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 25 mm 15 mm Umax 1,3 kVp

Beschreibung
description 

Konisationselektrode
Conisation electrode 

15 mm

115 mm

25 mm
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Ø 4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes 17

Artikel-Nr. | item code 263-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 25 mm 20 mm Umax 1,3 kVp

Beschreibung
description 

Konisationselektrode
Conisation electrode

20 mm

115 mm

25 m
m
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Ø 4 mm

Artikel-Nr. | item code 271-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 100 mm Ø 2 mm Umax 1,3 kVp

Beschreibung
description 

Koagulationskugelelektrode
Coagulation ball electrode

100 mm

Artikel-Nr. | item code 270-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 100 mm Ø 1.2 mm Umax 1,3 kVp

Beschreibung
description 

Koagulationsnadelelektrode
Coagulation needle electrode 

100 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

Ø 1.2 mm

Ø 2 mm
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

Artikel-Nr. | item code 287-1 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 115 mm 5 mm Ø 0,5 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Wolframnadelelektrode, abgewinkelt, mit Keramikisolation
Tungsten electrode, angular, with ceramic insulation

Artikel-Nr. | item code 287-2 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 115 mm 5 mm Ø 0,5 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Wolframnadelelektrode, mit Keramikisolation
Tungsten electrode, with ceramic insulation

Artikel-Nr. | item code 287-3 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 80 mm 5 mm Ø 0,5 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Wolframnadelelektrode, mit Keramikisolation
Tungsten electrode, angular, with ceramic insulation

Artikel-Nr. | item code 287-4 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 80 mm 5 mm Ø 0,5 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Wolframnadelelektrode, mit Keramikisolation
Tungsten electrode, with ceramic insulation

115 mm

115 mm

80 mm

80 mm

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicabel for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar, autoklavierbar (134° C)
  Reusable, autoclave (134° C)

· Keramikisolierte Wolframnadel
  Ceramic insulation wolfram needle

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Ø 4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

Ø 0,5 mm

Ø 0,5 mm

Ø 0,5 mm

Ø 0,5 mm
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

Artikel-Nr. | item code 287-5 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 45 mm 5 mm Ø 0,5 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Wolframnadelelektrode, abgewinkelt. mit Keramikisolation
Tungsten electrode, angular, with ceramic insulation

Artikel-Nr. | item code 287-6 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 45 mm 5 mm Ø 0,5 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Wolframnadelelektrode, mit Keramikisolation
Tungsten electrode, with ceramic insulation

Artikel-Nr. | item code 287-7 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 20 mm 5 mm Ø 0,5 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Wolframnadelelektrode, abgewinkelt, mit Keramikisolation
Tungsten electrode, angular, with ceramic insulation

Artikel-Nr. | item code 287-8 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 20 mm 5 mm Ø 0,5 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Wolframnadelelektrode, mit Keramikisolation
Tungsten electrode, with ceramic insulation

45 mm

45 mm

20 mm

20 mm

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicabel for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar, autoklavierbar (134° C)
  Reusable, autoclave (134° C)

· Keramikisolierte Wolframnadel
  Ceramic insulation wolfram needle

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Ø 4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

Ø 0,5 mm

Ø 0,5 mm

Ø 0,5 mm

Ø 0,5 mm

20

Ø 0,5 mm

5 mm



www.neomed.de

Tel. +49 (0) 76 85 91 88 80

Ganzstahlelektroden
Steel electrodes

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

2,4 mm

Artikel-Nr. | item code 101-0

Beschreibung

description 

Lanzettenelektrode
starkes Blatt
Lancet electrode
strong

Maße | dimensions 25 mm 2,4 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 102-0

Beschreibung

description 

Lanzettenelektrode
abgewinkelt, feines Blatt
Lancet electrode
angular, fine

Maße | dimensions 19 mm 1,6 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 103-2

Beschreibung

description 

Lanzettenelektrode
feines Blatt
Lancet electrode
fine

Maße | dimensions 25 mm 1,6 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

1,6 mm

25 mm

Artikel-Nr. | item code 104-0

Beschreibung

description 

Messerelektrode

Knife electrode

Maße | dimensions 25 mm 3,2 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

19 mm

25 mm

3,2 mm

Ø 4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

1,6 mm

25 mm
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· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Artikel-Nr. | item code 109-0 110-0

Beschreibung

description 

Drahtschlingenelektrode

Wire loop electrode

Maße | dimensions Ø 5 mm Ø 10 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 112-0 113-0

Beschreibung

description 

Bandschlingenelektrode

Ribbon loop electrode

Maße | dimensions Ø 10 mm Ø 15 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 114-0 115-0 116-0

Beschreibung

description 

Kugelelektrode

Ball electrode

Maße | dimensions Ø 2,5 m Ø 4 mm Ø 5 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Ø

Ø

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

Artikel-Nr. | item code 105-0

Beschreibung

description 

Messerelektrode
seitliche Spitze
Knife electrode
cutting edge sideways

Maße | dimensions 25 mm 3,2 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

3,2 mm

25 mm

Ø

22
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· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Artikel-Nr. | item code 108-0 108-1

Beschreibung

description 

Nadelelektrode

Needle electrode

Maße | dimensions 22 mm 30 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Ø 2 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

L
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

Artikel-Nr. | item code 300-0

Beschreibung

description 

Spatelelektrode

Spatula electrode

Maße | dimensions 20 mm 2,5 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 301-0

Beschreibung

description 

Messerelektrode

Knife electrode

Maße | dimensions 20 mm 2,5 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 305-1

Beschreibung

description 

Kugelelektrode

Ball electrode

Maße | dimensions Ø 2 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

2,5 mm

Ø 4 mm

Artikel-Nr. | item code 305-2

Beschreibung 

description 

Kugelelektrode

Ball electrode

Maße | dimensions Ø 4 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

20 mm

Ø 2 mm

2,5 mm

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

   Ø 2,4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

20 mm
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

Artikel-Nr. | item code 305-8

Beschreibung

description 

Spatelelektrode
abgewinkelt
Spatula electrode
angular

Maße | dimensions Ø 2 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 305-9

Beschreibung

description 

Messerelektrode
abgewinkelt
Knife electrode
angular

Maße | dimensions Ø 4 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 310-0

Beschreibung

description 

Spatelelektrode 
isoliert
Spatula electrode
isolated

Maße | dimensions 22 mm 2,4 mm

VPE | unit	 1

Umax 4,3 kVp

Ø 4 mm

2,5 mm

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

   Ø 2,4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

Ø 6 mm

Artikel-Nr. | item code 305-3

Beschreibung

description 

Kugelelektrode

Ball electrode

Maße | dimensions Ø 6 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

25

2,4 mm
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

Artikel-Nr. | item code 306-1

Beschreibung

description 

Drahtschlingenelektrode

Wire loop electrode

Maße | dimensions Ø 5 mm 

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 306-2

Beschreibung

description 

Drahtschlingenelektrode

Wire loop electrode

Maße | dimensions Ø 10 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 306-3

Beschreibung

description 

Drahtschlingenelektrode

Wire loop electrode

Maße | dimensions Ø 14 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 307-2

Beschreibung

description 

Bandschlingenelektrode

Ribbon loop electrode

Maße | dimensions Ø 10 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Ø 10 mm

Ø 14 mm

Ø 5 mm

Ø 10 mm

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

   Ø 2,4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes 26
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

20 mm

Artikel-Nr. | item code 303-1

Beschreibung

description 

Nadelelektrode

Needle electrode

Maße | dimensions 20 mm Ø 0,5 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 303-2

Beschreibung

description 

Nadelelektrode

Needle electrode

Maße | dimensions 20 mm Ø 0,7 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 323-0

Beschreibung

description 

Wolframnadelelektrode

Tungsten electrode

Maße | dimensions 20 mm Ø 0,5 mm

VPE | unit	 1

Umax 4,3 kVp

Ø 0,5 mm

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

   Ø 2,4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

Artikel-Nr. | item code 307-3

Beschreibung

description 

Bandschlingenelektrode

Ribbon loop electrode

Maße | dimensions Ø 14 mm

VPE | unit	 5

Umax 4,3 kVp

Ø 14 mm

Ø 0,7 mm

20 mm

20 mm

Ø 0,5 mm
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicabel for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar, autoklavierbar (134° C)
  Reusable, autoclave (134° C)

· Keramikisolierte Wolframnadel
  Ceramic insulation wolfram needle

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

   Ø 2,4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

Artikel-Nr. | item code 324-0

Beschreibung

description 

Wolframnadelelektrode
abgewinkelt
Tungsten electrode
angular

Maße | dimensions 20 mm Ø 0,5 mm

VPE | unit	 1

Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 303-8

Beschreibung

description 

Wolframnadelelektrode
mit Keramikisolation
Tungsten electrode
with ceramic isolation

Maße | dimensions 25 mm Ø 0,5 mm

VPE | unit	 1

Umax 4,3 kVp

Ø 0,5 mm

20 mm

25 mm

Ø 0,5 mm
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

Artikel-Nr. | item code 344-1 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 90 mm Ø 2 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description

Kugelelektrode
Ball electrode

Artikel-Nr. | item code 344-2 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 90 mm Ø 4 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Kugelelektrode
Ball electrode

Artikel-Nr. | item code 340-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 90 mm 20 mm 2,5 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung 
description 

Spatelektrode
Spatula electrode

Artikel-Nr. | item code 341-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 90 mm 25 mm 3,2 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Messerelektrode
Knife electrode

90 mm

90 mm

90 mm

90 mm

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

   Ø 2,4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

2,5 mm

20 mm

25 mm

3,2 mm

Ø 2 mm

Ø 4 mm
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

Artikel-Nr. | item code 342-1 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 90 mm 12 mm Ø 0,5 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Nadelelektrode
Needle electrode

90 mm

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

   Ø 2,4 mm

Artikel-Nr. | item code 342-2 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 90 mm 12 mm Ø 0,7 mm Umax 4,3 kVp

Beschreibung
description 

Nadelelektrode
Needle electrode

90 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

12 mm

12 mm

Ø 0,5 mm
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30



www.neomed.de

Tel. +49 (0) 76 85 91 88 80

Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

Artikel-Nr. | item code 346-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 110 mm 10 mm 10 mm Umax 500 Vp

Beschreibung
description 

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

Artikel-Nr. | item code 350-1 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 110 mm 15 mm 15 mm Umax 500 Vp

Beschreibung
description

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

Artikel-Nr. | item code 350-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 110 mm 20 mm 15 mm Umax 500 Vp

Beschreibung 
description 

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

Artikel-Nr. | item code 351-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 110 mm 20 mm 20 mm Umax 500 Vp

Beschreibung
description 

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

10 mm

15 mm

110 mm

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

   Ø 2,4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

10 mm

110 mm

15 mm

110 mm

15 mm

20 mm

110 mm

20 mm

20 mm
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

Artikel-Nr. | item code 352-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 110 mm 20 mm 25 mm Umax 500 Vp

Beschreibung
description

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

   Ø 2,4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

110 mm

20 mm

25 mm
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

Artikel-Nr. | item code 358-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 110 mm Ø 10 mm Umax 500 Vp

Beschreibung 
description 

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

Artikel-Nr. | item code 359-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 110 mm Ø 15 mm Umax 500 Vp

Beschreibung
description 

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

Artikel-Nr. | item code 360-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 110 mm Ø 20 mm Umax 500 Vp

Beschreibung
description 

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

Artikel-Nr. | item code 361-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 110 mm Ø 25 mm Umax 500 Vp

Beschreibung
description 

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

Ø 10 mm

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

   Ø 2,4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes

110 mm

Ø 15 mm

110 mm

110 mm

Ø 20 mm

110 mm

Ø 25 mm
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Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

Artikel-Nr. | item code 364-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 25 mm 10 mm Umax 500 Vp

Beschreibung 
description 

Konisationselektrode
Conisation electrode

Artikel-Nr. | item code 362-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 25 mm 15 mm Umax 500 Vp

Beschreibung
description 

Konisationselektrode
Conisation electrode

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

   Ø 2,4 mm
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15 mm

10 mm

105 mm

105 mm

25 mm

25 mm



Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

   Ø 2,4 mm

Artikel-Nr. | item code 363-0 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 25 mm 20 mm Umax 500 Vp

Beschreibung
description 

Konisationselektrode
Conisation electrode

20 mm

105 mm

25 mm
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Artikel-Nr. | item code 367-0s VPE | unit	 1

Maße | dimensions 18 mm 15 mm Umax 500 Vp

Beschreibung
description 

Konisationselektrode, steril
Conisation electrode, sterile

18 mm

15 mm

Aktive monopolare Elektroden
Active monopolar electrodes

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
  Applicable for HF- and RF-generators

· Einmalverwendbar
  Single use

· Rotierbare Platform und Stabilisierungsdorne
  zur Gewebefixierung
  Rotatable platform and stabilizer prongs for
  tissue fixation

Ø 2,4 mm

HF-Elektroden / Standard HF-Elektroden		  HF-electrodes / Standard HF-electrodes 36

Beschreibung

description 

HF-Kabel für  
BiCone Elektrode

HF-cable for 
BiCone electrode

VPE | unit 1 Umax 4,3 kVp

Artikel-Nr. | item code 92123 92124

Maße | dimensions 3 m 5 m

Beschreibung | description Erbe VIO/ICC/ACC

Artikel-Nr. | item code 92125 92126

Maße | dimensions 3 m 5 m

Beschreibung | description Valleylap, International

Geräteseite / Unit connecting

Artikel-Nr. | item code 92121 92213

Maße | dimensions 3 m 5 m

Beschreibung | description Berchtold, Integra

Für weitere Informationen:
For more information:

Artikel-Nr. | item code 92149 92150

Maße | dimensions 3 m 5 m

Beschreibung | description Berchtold; Integra; Erbe T-Model
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Argon Plasmaelektroden
Argon plasma electrodes

75 mm

150 mm

350 mm

Artikel-Nr. | item code 96001 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 75 mm Ø 4 mm Umax 1,3 kVp

Beschreibung 
description 

Monopolare Argonelektrode
Monopolar argon electrode

Artikel-Nr | item code 96002 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 150 mm Ø 4 mm Umax 1,3 kVp

Beschreibung
description 

Monopolare Argonelektrode
Monopolar argon electrode

Artikel-Nr. | item code 96003 VPE | Unit	 1

Maße | dimensions 350 mm Ø 4 mm Umax 1,3 kVp

Beschreibung
description 

Monopolare Argonelektrode
Monopolar argon electrode

Artikel-Nr. | item code 96004 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 100 mm 14 mm Ø 4 mm Umax 1,3 kVp

Beschreibung
description 

Monopolare Argonelektrode, Nadel
Monopolar argon electrode, needle

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Ø 4 mm
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Argon Plasmaelektroden
Argon plasma electrodes

Artikel-Nr. | item code 96005 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 180 mm 14 mm Ø 4 mm Umax 1,3 kVp

Beschreibung
description 

Monopolare Argonelektrode, Nadel
Monopolar argon electrode, needle

Artikel-Nr | item code 96006 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 100 mm 14 mm Ø 4 mm Umax 1,3 kVp

Beschreibung
description 

Monopolare Argonelektrode, Messer
Monopolar argon electrode, knife

Artikel-Nr. | item code 96007 VPE | unit	 1

Maße | dimensions 180 mm 14 mm Ø 4 mm Umax 1,3 kVp

Beschreibung
description 

Monopolare Argonelektrode, Messer
Monopolar argon electrode, knife

· Wiederverwendbar
  Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
  Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
  With hexagon-anti-twist protection

Ø 4 mm
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Ihr Kontakt zu NeoMed: 
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