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HIGH HEAT SUPERIOR Lichtleitkabel
Beste Qualität für höchste Ansprüche

1.01 

Die Vorteile unserer Premium-Lichtleitkabel
 
- 20 % höhere Lichttransmission gegenüber herkömmlichen 
  temperaturbeständigen Lichtleitkabeln
- hochtemperaturbeständige Glasfaserverpressung
- polierter Glasblock am Lichteintritt, ohne Hohlräume 
  oder Klebstoff zwischen den Glasfasern.
- hochwertiger Verbund-Silikonschlauch mit innenliegender 
  Aluminium-Flachwendel und Gewebeeinlage.
- hohe Torsionsfestigkeit und Querdruckbeständigkeit
- eine Isolationsbrücke gewährleistet einen hohen 
  Überspannungsschutz.
- auswechselbare Adapter an beiden Seiten
- Die Standardfarbe des Silikonschlauches ist wasserblau, 
  die Kabel können jedoch auch in weiteren Sonderfarben 
  geliefert werden.

Lichtleitkabel, Ø 3,5 mm;   Schlauchfarbe: wasserblau
Länge Bestell-Nr.
180 cm Z4.570.WB
230 cm Z4.571.WB
300 cm Z4.572.WB

Adapter, Lichtquellenseite
für Lichtquellen mit Anschluss Bestell-Nr.

NeoMed / Storz / Aesculap / Arthrex
Z4.405

Wolf / HSW / Dyonics / Medicon
Z4.406

Olympus / ACM/BS
Z4.414

Lichtleitkabel, Ø 4,8 mm;   Schlauchfarbe: wasserblau
Länge Bestell-Nr.
180 cm Z4.573.WB
230 cm Z4.574.WB
250 cm Z4.575.WB
300 cm Z4.576.WB

Adapter, Endoskopseite
für Endoskope / Instrumente mit Anschluss Bestell-Nr.

NeoMed / Storz / Olympus /Aesculap / Arthrex

Z4.409

NeoMed / Wolf / HSW / Dyonics / Arthrex
Z4.419

NeoMed / ACM/BS
Z4.418

Endokope mit Gewinde M10x0,5
Z4.495

„Bringen Sie jetzt genügend Licht ins Dunkel“„Bringen Sie jetzt genügend Licht ins Dunkel“
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